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uzitkovych nozil, Jen zkontrolujte spravnou pnzfci Jvecka"

V&g ostiic je z vyroby nastaven na brougen pod Ghlem 25° a vodié éepele je ve stredni pozici. Toto nastaven| vyhovuje velké vétsiné l;ggnich
odle typu cepele, madépott‘eby nastavuite ostfi€ dle navodu.
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1. Nastaveni vodice cepele:

Nastavte vodit Zepele podle tlougtky a typu éepele,
abyste zajlstili rovnomérné ostien/ po obou strandch
tepele, Pro ostieni vétiiny kuchyiiskych a kapesnich noil
se pouiivd stfedni pozice vodiée - viz cbr:
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3. Po_catecm nstrem: Ostfite-Ii niiZ na ostfii V-Sharp

poprvé, vidy provedte viechny fize: potdtecni ostfeni, dokoneni
ostfeni a zakonéenl ocilkou. Pro po&dtecni ostreni drite ¢epel noie
naplocho proti voditi éepele, k
vodici ndZ mirné pritlacujte a
provédéjte pohyb zepfedu
dozadu a zpét, jako kdy? feiete
pilkou. Zatim se nestarejte o
nabrougenl pice Cepele, to
zajisti nasledujlcl krok. Takto
ostrete noie, které ostfite
poprvé nebo noZe obzvlasté
tupé. Provedte 30-40krét.
(vicekrat pro obzvldste tupé
noie a tvrdou ocel)
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4 Dokoncenl ostreni

Pro dokonceni ostreni provedte jednosmérny pohyb noiZe doli,
vidy udriujte éepel noze naplocho proti vodiéi éepele. Nz
protahnéte ostfiem 10-15krat nebo dokud nedosahnete
rovnomérného ostff po
celé délce Cepele,
Cepele z turdé oceli
mohou vyzadovat
dal$ich 10-15 tahd.
Postup v bodé 4. se
pouZiva pro nasledné
udriovani noie

v ostrém stavu. Po
tomto postupu vady
pouZijte ocilky.
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2. Nastaveni ,vécka": (obr. - ukizka pro

pravoruké pouiiti, pro ostreni levou rukou ostflé otoéite a
driite pravou rukou)

PouZljte matice ,a" a ,b" na nastaveni
vrcholu kffizen! brusnych tyél. Pro
klinovité éepele tento bod kfizen|
priléha k vodici cepele — prvni kruhowy
diagram, pro silngjéi éepele je tento
bod v malé vzdélenosti od vodice
tepele v zavislosti na tloudtce éepele.
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Diamantova
brusna tyc

Brusné plachy se
wymEfujl
nasunutim, na
druhé strané je
keramickd plocha
na dokandan(
ostfenf

Rychlé nastaveni thld

vysunutim a zaklapnutim tyci

Diamantové brusné tyle pro v-Sharp Classic [l se daji nastavit na 20°, 25" nebo 30° 23
pouitl t7i zarafek umisténych na spodnl Edstl pohyblivéha rdmu. Vyklapn&te horni Edst
brusné tyfe, umistéte i do zardiky dle poiadovaného (hlu a hornl dst tyle zaklapnéte
ZpEt.

Obé ty&e musi byt nastavené na stejny ahell

30" sekitky, malety, viltkové nole = Eepele uréend k sekdni

25* noie lovecké, kapesnl, vykostovacl, porcovacl, loupaci a kuchyfiské — na maso, zeleninu atd,
20" nofe kuchyfiskd, loupaci, vykostovac!, atd. - krdjeni masa, zeleniny a fingch mékkych
materfall

Test ostrosti

i W:knu!njtﬂ ostrost noke tim, Ze jo] opatrnd umlstite na nehet palce. Jestliie se ndE na nahtu

LChytd®, je sprivné nabrouden a pfipraven bud k dobrouieni na Jemnéj3ich brusnych tytich nebo
k dakongeni estfen! ocilkou, Jestliie ndi 2 nehtu sklouzivd, poudljte 20ovu krok & 3 - poddtedn(
u._r,tfenl a vidy také krok £ 4 —dokongeni ostfenl. Oba kroky je moiné shiddnout na www wsharp.cz

- anlmace pod levim menu,
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Diamantové brusné tyce

Z vyroby se V-Sharp Classic Il dodava
5 diamantovymi brusnymi tyemi o
zrnitosti 325 a dokonéovacimi
m:likami

wnitost 325 {200x)

Zrnitost 325 wytvdfi hrubsl, mikrozubatd
ostii vieobecna pouiivand na fepele
uitkevyeh nofd v kuchynl, neid
loveckych atd. (poufivejte pfi 20°%, 25" a
30°)

Je mozné dokoupit tyto
dlamantnug brusné tyce:

/ mitost 600 (200x)
Zrn[tasl. GO0 yytvaii jeminé zubatd ostf, kterd
se poullivaji na specidini nofe napf. na
prupamujnfm'ﬁt {pouiivejte pii 20%a 25°)

2 ritost 1000 (200)
Zrnltost 1000 wivdfl velmi jemnd ostfl
poutivand na fepelich noki Jako jsou skalpely
nebo ndstreje na zpracovdni kiifo, (poulive Jte
pi 20)

Cidténi vodice cepele

Pted a po broudeni vidy oéistéte vadIt
tepele navihtenym hadilkem, protofe pfi
broueni se z nede odlupujl drobné
castetky kovu, které na vodigl ulpivall,
Ma-li Eepel noZe vysoce ledtény, barveny
£l Jinak upraveny povreh, je dobré pfi
brousenf tu dst, kterou nebrousfte,
chranit ochrannou malifskou pdskou.
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Rovnomeérné ostieni

Vaodi€ Cepele se d3 nastavit od 0° do 5°, v zdvislosti na tlou$tce éepele. Pokud
se stane, Ie ostif |e na jedné strané vydsl, nastavto vodiE Eepele, dokud nenl
dosazeno rovnomérného astfeni po kaidé strand, Pro v8t&inu kuchyfiskych a
kapesnich noZi je tento vodit ve stfedni poloze. {Rychlé nastaveni-krok 1.)
lako pomicku miicte ustﬂ noZe obtahnout fixvem:

Po obtaieni fixem protdhnite n(E nékolikrit ost¥ldem: Je-Ii fix

odstranén jen ve vwyice nad ostfim, Ohel je piili§ dzky - viz obrazek — $patni:

kontakt
5 brusnou tydl

Je-li fix odstran&n rovnomérnd po celém ostfl, nastaveny dhel Je spravny -
viz obrazek — dobfe:

kantakt
s brusnou tycl

Zﬂkﬂﬁﬁeni ostreni ,,Dl:il kami” {keramlclké plechy na druhé strané
brusnych tydl,

Po naostieni noze (Potatedni ostieni + Dokonéen astfeni) vyndejte brusné

# tyle a otolte Je 0 180" - stranou s ocllkami nahoru, Protdhnéte Eepel nole

4 ostfitem daldiml 10-15 tahy na vyhlazenl ostfi. Upravu ocllkami doporutujeme
‘; fasto poutivat mez| brougeniml,
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